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Pulpit z 3-kierunkową i 2-kątową regulacją adaptacyjną przeznaczony do kierownic wyposażonych w

osobne obudowy gałki zm. bieg. i ew. hamulca ręcznego z możliwością zainstalowania przy

kierownicy lub bliżej siedziska i użytkowania z prawej ( EURO ) albo lewej ( ANG.) strony. Opis

montażu i ustawień przy poszczególnych produktach > dodatkowe info
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                                                                                      typ A                                              

typ B

Przystosowany do :

 A – standardowego  mocowania obudowy shiftera - poprzez zacisk imakowy, a w przypadku
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występowania gniazd montażowych       poprzez bezpośrednie przykręcenie wkrętami M6 w

określonych miejscach : 1) od spodu, 2) od czoła lub 3) z boku
*
 (str. lewa/prawa)         po

odpowiednim ustawieniu uchwytu > rys - schemat

   

 B – instalacji na przyssawki  -  poprzez przytwierdzenie obudowy na dodatkowo dokręconej

płycie lakierowanej.

UWAGA ! 
potrzeba zgłoszenia "typ B" podczas zakupu w celu dołączenia potrzebnych elementów

 

 
* przykłady shifter moc. na M6 :  1) G25, G27, DFS, TH8RS    2) CSS, CSQ     3) CSR x2
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